
 

 

 

 

 

 

 

Tatortleuchte SL-450: 
Die hochintensive XENON Lichtquelle für Tatort- und Laborarbeiten 

 
 

 

 

 

 

 

Die neue SL-450 ist leicht und tragbar, d.h. keine störenden Kabel oder 

Schultertaschen beeinträchtigen die Tatortarbeiten. Durch die lichtstarke 

Xenon Lampe mit herausragender Lichtintensität, ist die SL-450 für die 

Spurensuche am Tatort das ideale Werkzeug. 7 verschiedene Bandbreiten 

von UV 365 nm, Weisslicht bis 530 nm sind integriert. Der Einsatz der 

richtigen Lichtquelle ist entscheidend in der Auffindung, Sicherung und 

Auswertung vorhandener Spuren am Tatort.



 

Tatortleuchte SL-450: 

          
Standardkoffer mit Einlagen              Option: Pelicase mit Einlagen und 

Platz für Teleskoparm 

Die netzunabhängige, hochintensive 

Lichtquelle für den Einsatz am Tatort. 

Akkubetrieben bietet die Tatortleuchte vollständige Unab-

hängigkeit vom Netz. Ein Schnellverschluss ermöglicht 

das rasche Auswechseln des Akku (Betriebsdauer ca. 90 

Min.).  

Der Praktiker wird begeistert sein vom einfachen Handling 

und den vielen Einsatzmöglichkeiten sowie von der 

Lichtausbeute, die mit einer 300W Standard-Leuchte 

verglichen werden kann. 

Die Spurensuche wird erleichtert durch das optimal 

abgestimmte Zubehörpaket, das griffbereit im robusten 

Transportkoffer bereit liegt. 

 

Vorteile: 

• netzunabhängig 

• Xenon-Lichtquelle 

• starke UV-Intensität 

• wartungsfrei 

• robuste Leichtbauweise 

• abgestimmtes Zubehör 

 

Technische Spezifikation Grundausrüstung: 

• SL-450 Leuchte mit Einschub für Batterie,  

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 

• Hochintensive Xenon Lampe, Lebensdauer  

ca. 1000 Std.  

• Werkzeug für Lampenwechsel 

• Lichtaustritt: Xenon 35W mit Reflektor und Kondensor 

• Betriebsdauer mit 100 % Lichtintensität ca. 90 Min. 

• Boost-Funktion für erhöhte Lichtintensität bis 45W 

• Filterscheibe mit 7 Filterwerten: Weisslicht,  

UV 365, 415, 450, 470, 505 und 530 nm  

(weitere Bandbreiten auf Anfrage) 

• Eingebaute Kondensorlinse 

• Akku: Lithium Ion 14,4V, 4,3Ah 

• Ladegerät: 100-240VAC 50/60Hz,  

Ladezeit ca. 90 Min., inkl. 12V Anschluss an 

Zigarettenanzünder 

• Schutzbrillen: rot, orange, gelb und UV (transparent) 

• Sperrfilter orange 

• Robuster Transportkoffer, 580x480x210 mm 

(staub- und spritzwassergeschützt) 

 

 

 

 

Optionales Zubehör: 

▪ Stativ 

▪ Diverse Kamerafilter 

▪ Streiflicht für die Schuhspurensuche 

▪ Pelicase 

▪ Orange Filter, aufsteckbar 

▪ Netzanschluss für permanente Stromver- 

sorgung 100-240VAC 

▪ Filterwechsler für Streiflicht, Strahlaufweiter 

und Filter für Lichtreduktion 

▪ Teleskoparm für ergonomische Spurensuche 

 

Gewicht: 

▪ Lampe: 1070 g, Akku:  450 g 

 

Dimensionen: 

▪ Gesamtlänge Leuchte: 345 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectina AG 

Dammstrasse 2, Postfach 

CH-9435 Heerbrugg 

Schweiz/Switzerland 

Phone +41-71-727 28 00 

Telefax +41-71-727 28 28 

E-mail projectina@projectina.ch 

Website: www.projectina.ch 
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Filterwechsler 

Teleskoparm 


